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C20 retézovy pohon pro automatizaci oken

Schémata zapojeni
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Dulezité upozornéni

Tento manual je uréen pouze pro technicky personal, ktery ma piisiusnou kvalifikaci pro instalaci. Zadna
Z informaci, kterou obsahuje tento material neni uréena pro finalniho uZivatele. Tento manual je uréen Kk instalaci a zapo-
jeni fetézoveho pohonu C20. Pohon C20 je uréen pro automatizaci oken. Kazde jing pouziti je nevhodneg a tudiz
je zakazano. Vyrobce doporuéuje precist si pozorng alespof jednou veskeré instrukce pfediim, nez pfistoupite
k vlastni instalaci. Je Vasi povinnosti provest vse tak ,bezpeéné®, jak to jen jde. Instalace a udrZzba musi byt
provadéna vyhradné kvalifikovanym a zkusenym persondlem, a to dle nasledujicich éeskych norem a viadnich
nafizeni:

zdkon €. 22/1997 sh. O technickych poZadaveich na vyrobky
nafizeni vlady ¢é. 168, 169 a 170 ze dne 25. fervna 1997
nafizeni viady ¢é. 378/2001 ze dne 12. zafi 2001

Mekvalifikovany personal nebo ti, ktefi neznaji aplikované normy v kategorii ,Brany a automaticka vrata®, se musi
zdrzet instalace. Pokud nékdo provozuje tento systém, aniz by respektoval aplikované normy, je piné zodpovédny
za pfipadné Skody, které by zafizeni mohlo zpusobit!

Vyhrazena prava

Vyhrazena prava, ktera se vztahuji na tento manual ,instrukce pro instalaci a pouzivani*, zlstavaji ve
vlastnictvi vyrobce.

A Prava na veskeré informace (text, obrazky, schémata atd.), Uvedené v tomto manualu, jsou vyhrazena.
Zadna &ast tohoto manualu nesmi byt reprodukovana a dale $ifena (at uz v celém nebo &asteéném rozsa-
hu) prostrednictvim Zadného reprodukéniho zarizeni (fotokopie, mikrofiim nebo jiné) bez pisemného povo-
leni vyrobce.

Zakladni informace
Instalac¢ni technik a uzivatel

Instalace pohonu musi byt vyhradné provedena zkusenym a kvalifikovanym technikem, ktery spliuje odborné-technické
poZadavky stanovené predpisy platnymi v zemi, kde ma byt instalace provedena.

Pohon mizZe pouZivat pouze uzivatel, kiery tak ¢inni v souladu s instrukcemi uvedenymi v tomto manudlu a/nebo v manua-
lu dodaném spole¢né s ovladacim zafizenim, uréenym pro dany pohon (napf. ovladaci jednotka).

Instalacni technik a uZivatel jsou pred instalaci a pouzivanim pohonu povinni si pfe¢ist a porozumét véem castem
tohoto manuélu. Tento manuél je nedilnou soucasti pohonu a proto musi byt dobfe uschovan, pro jeho pfipadné
pozdéjsi pouZiti.

Vyrobce se zfika jakékoli odpovédnosti za pfipadné zranéni osob, zvifat nebo za 8kody na majetku, které by byly
zpusobeny nedodrzenim norem, uvedenych v tomto manualu.

Upozornéni pred instalaci

Zaruku nelze uplatnit na pohony. které nejsou oznaceny zaru¢ni plombou spoleénosti TECHNOPARK CZ, ktera je
umisténa na téle pohonu vedle vyrobniho &titku.

Vykon pohonu musi byt dostateény, aby byl schopen fadnym zpusobem automatizovat vypli. Proto je nutné zjistit tlaénou
a taznou silu podle typu a hmotnosti vypiné (viz. ¢ast 2.5). Je zakazano prekracovat limitni hodnoty uvedené v tabulce na
obrazku 6, v niZ jsou uvedeny technické parametry (&ast 4.3).

Zaruka

Zaruka poskytovana na pohon bude zruSena v pfipadé, Ze by pouZivani pohonu bylo v rozporu s instrukcemi
a normami, uvedenymi v tomto manualu a stejné tak dojde ke ztraté zaruky, jestlize by byly pouZity neoriginalni kompo-
nenty, prislusenstvi, nahradni dily a ovladaci systémy (viz. posledni strana).

Servis

Ohledné zajisténi servisu se obracejte na autorizovaného prodejce nebo pfime na vyrobce. Oprava je zpravidla vyfedena
do 30-ti dni.




C20 retézovy pohon pro automatizaci oken

Parametry pohonu

Tabulka 1: Technické parametry pohonu C20

Model c20/230V c20/24 V

Napajeci napéti 230V - 50 Hz 230 V/50Hz 24 Vdc (min. 21 V/max. 28 V)

Proudovy odbér 0,12 A 0,36 A

Pfikon 15 W 9w

Pritlacna sila 200 N

Tazna sila 200 N

Rychlost posuvu bez zatiZzeni 10 mm/s 9,7 mm/s

Doba zdvihu naprazdno 36 s 37s

Nastaveni konce zdvihu (2) zdvih 240 mm| zdvih 360 mm | zdvih 240 mm| zdvih 360 mm

Minimalni vy$ka okna (1)] okna s vrchnim pantem 250 mm 360 mm 250 mm 360 mm
okna se spodnim pantem 500 mm 900 mm 500 mm 900 mm
kopulovity nedsvétlik 300 mm 400 mm 300 mm 400 mm

Koncové spinace: elektronické v oteviené pozici. S ampérometrickou kontrolou prikonu pfi zavirani.

Dvojita elektricka izolace Ano -

Provozni zatizeni S2  (3) 4 min 4 min

Provozni teplota -5 °C aZz +50 °C

Trida ochrany (kryti) elektrického zafizeni IP 30

Regulace pripojeni k oknu ne

Paraleini el. zapojeni nékolika pohonu u jednoho okna ne

Paralelni el. zapojeni nékolika pohonll u nékolika oken ano (viz. elekirické schéma)

Hmotnost pohonu véetné konzolek 0,97 kg

Hmotnost brutto 1,15 kg

(1) Vzdélenost mezi pohonem a kloubovym zévésem
(2) Tolerance v pfesnosti reakce koncového spinace na vystupu: +/- 2 cm
(3) Provozni doba omezena podle EN 60034

Stitek s technickymi parametry a symbolem ,,CE*

Symbol CE potvrzuje shodu strojnino zafizeni se zakladnimi bezpeénostni pfedpisy a pozadavky tykajicimi se ochrany
zdravi, které jsou stanoveny evropskymi smérnicemi a vztahuji se na vyrobky. Symbol je tvofen samolepicim Stitkem
z polyesteru, se sitotiskem v &erné barvé a s nasledujicimi rozméry: L = 24 mm, H = 60 mm. Stitek je nalepen na vnéjsi
stran& pohonu. Na stitku, obr. 6 jsou &itelnym a nesmazatelnym zplsobem uvedeny nasledujici udaje:

* logo a adresa vyrobce

* typ a model ,/ \

= el. napéeti a intenzita elektrickeho napajeni (V-A)

« typ provozu S2 (min) TDP

« elektricky prikon P (W)

+ tladn4 a tazna sfla F (N) s i i *'°"°'°""'"

« rychlost vysuvu bez zatizeni (mm/s) 62032305 6203245 —

e kryti (IP) 230V 50Hz 0, 128" 24VDC = 036A

« symbol dvojité izolace (pouze u modelu C20/230 V) §,=3min P=15W 8,=3min  P=9W

¢« oznaceni CE F=200N 10mm/s F=200N 9,7mm/s

» sériove &islo r

ok 3o OCE o (€
N°| 2004 N°| 2004
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Pohon byl navrzen a vyroben pro zajisténi automatizovaného otevirani a zavirani oken s homim pantem, s dolnim pantem,
svislych oken, sklapécich oken a svétlik(i nebo vrchlikll, za sou¢asného pouZiti vhodného ovladaciho zafizeni.

Urceni a pouziti pohonu




