CSN EN 14351-1+A2:2016

¥ fenestra

www.fenestra.cz

di‘evéna stiesni okna uréené k pouziti do bytovych a nebytovych objektl

popis:

vyrobni Fada: EXCELLENT GPA

typ: EK GPA

vyrobce: FENESTRA stfesni okna, s.r.o.

Stahlavice 1, 332 04, CZECH REPUBLIC

12

prohlaseni o vlastnostech:

protokol:
vydan dne: 03.10.2012
notifikovana osoba: NO 1390

FEN E/9-2019
1390-CPD-0081b/12/P

vysledky zkousek

odolnost proti zatizeni vétrem

zatridéni dle EN 12210

31 zkusebni predpis EN 12211 tiida C3
3.2 odolnogt proti ,zvatii’em' snehem dano typem a tloustkou skla
a trvalemu zatizeni
33 reakce na ohen trida "F"
"~ |klasifikacni norma EN 13501-1 nebo "npd"
odolnost proti vnéjsimu poZzaru " "
34 |\asifikani predpis EN 13501-5 npd
35 vodotésnost zatfridéni dle EN 12208
"~ |zkuSebni predpis EN 1027 tifida 5A
3.6 odolnost proti narazu "npd"
"~ |zkusebni predpis EN 13049
3.7 unosnost bezpecnostnich zafizeni zachovani funkcénosti
" |zkusebni predpis EN 14609 nebo EN 948 pro zatiZzeni 350 N po dobu 60s
4 mm ExtraClear ClimaGuard 1.0 - 10 mm
38 akustické vlastnosti Argon - 4 mm ExtraClear - 10 mm Argon - 4
) mm ClimaGuard 1.0 ExtraClear
zkudebni predpis CSN EN 520:2005 Rw (C;Ctr) = 32 (-1;-5) dB
soucinitel prostupu tepla _
39 zkuSebni predpis EN ISO 12567-1,2 U=1,0W/(m2.K)
celkovy cinitel prostupu slunecni energie a
3.10(svételny Cinitel prostupu g=37,3%
zkuSebni predpis EN 410
3.11 pruvzdudnost zatfidéni dle EN 12207

zkusebni predpis EN 1026

trida 4




