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vysledky zkousek

31 odolnost proti zatizeni vétrem zatridéni dle EN 12210
"~ |zkuSebni predpis EN 12211 tFida C3

3.2

odolnost proti zatizeni snéhem

3.3

: . dano typem a tloustkou skla
a trvalému zatizeni
reakce na ohen trida "F"
klasifikacni norma EN 13501-1 nebo "npd"

odolnost proti vnéjSimu pozaru

3-4 |\asifikacni pFedpis EN 13501-5 npd
35 vodotésnost zatridéni dle EN 12208
"~ |zkuSebni predpis EN 1027 tFida 5A
3.6 odolnost proti narazu "npd"
"~ |zkusebni predpis EN 13049
3.7 unosnost bezpecnostnich zarizeni zachovani funkcénosti
" |zkuSebni predpis EN 14609 nebo EN 948 pro zatiZzeni 350 N po dobu 60s
4 mm Planibel Low-e Top 1.0 - 8 mm
38 akustické vlastnosti Krypton - 4 mm Planibel Clear - 8 mm
) Krypton - 4 mm Planibel Low-e Top 1.0
zku$ebni predpis CSN EN 520:2005 Rw (C;Ctr) = 32 (-1;-5) dB

3.9

soucinitel prostupu tepla

zkugebni piedpis EN ISO 12567-1,2 U= 0,89 W/(m2.K)

celkovy cinitel prostupu slunecni energie a

3.10(svételny cinitel prostupu g=35%
zkusebni predpis EN 410
3.11 pruvzdusdnost zatFidéni dle EN 12207

zkuSebni predpis EN 1026 tFida 4




