PROHLASENI O VLASTNOSTECH

¢. FEN T/4-2021

Prohlaseni o vlastnostech vydava

_FENESTRA stfesni okna, s.r.o.
Stahlavice 1, 332 04 Nezvéstice

¥ fenestra

stieSni okna

jako vyrobce vyrobku
nazev: drevéné stresni okno, typ: THERMICAL RW

zamysleny zplsob pouziti
stfesni okna jsou urcena pro pouziti v obytnych a komercnich prostorach,
na které se nevztahuji pozadavky na pozarni odolnosti a koufotésnost

systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti
systém 3

Cislo a datum vydani harmonizované normy
CSN EN 14351-1:2007+A2:2016

v souladu s vyse uvedenym postupem posuzovani shody byl na vyrobek vydan
protokol o pocatecni zkousce typu vyrobku ¢. 1390-CPD-0081b/12/P vydany dne 3.10.2012
Notifikovanou osobou €. 1390 - Centrum stavebniho inzenyrstvi a.s. Praha,

Prazskd 16, 102 21 Praha 10, Ceskéa republika

vlastnosti stfesnich oken typ THERMICAL RW jsou ve shodé s vlastnostmi v nize uvedené tabulce

Harmonizovana

vi M e
astnost technicka specifikace

Zakladni charakteristiky

odolnost proti zatizeni vétrem tfida C3

odolnost proti zatizeni snéhem dano typem a tloustkou skia

a trvalému zatizeni

reakce na ohen tfida "F" nebo "npd"

odolnost proti vnéjSimu poZaru "npd”
vodotésnost tiida 5A
odolnost proti nadrazu "npd"

unosnost bezpecnostnich zarfizeni

zachovani funkénosti pro zatizeni 350 N po dobu 60s

zaskleni RW
akustické vlastnosti

soucinitel prostupu tepla

55.1 mm Stratophone 2x Planibel Clearlite - 12 mm Krypton
- 6 mm iplus Top 1.0

Rw (C;Ctr) = 40 (-1;-4) dB
Uw =1,1 W/(m2.K) Ug=1,0 W/(m2.K)

celkovy Cinitel prostupu slunecni energie a g=54%
svételny Cinitel prostupu
privzdudnost tfida 4

CSN EN 14351-1+A2

Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s naFizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce
uvedeného vyse. Podepsano za vyrobce a jeho jménem.

Ve Stahlavicich 15.4.2021

Ing. Vladimir Soukup - jednatel
FENESTRA stfesni okna, s.r.o.




